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S = 2,55 %

L = 118,80 m

S = 1,00 %

L = 94,73 m
S = 3,50 %L = 42,19 m

km 0+752,000
H  = -3600,000 m
T  = 27,900 m
f  = -0,108 m
TS  = 226,664 m

km 0+846,727
H  = -1500,000 m
T  = 33,750 m
f  = -0,380 m
TS  = 227,611 m

km 0+888,913
H  = -500,000 m
T  = 3,750 m
f  = -0,014 m
TS  = 226,134 m

km 0+894,800
TS  = 225,840 m
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Landesbetrieb Mobilität
Speyer
St.Guido-Str. 17   67346 Speyer
Tel: 06232/626-0   Fax: 06232/626-1102/3/4

Maßstab 1:
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67061   Ludwigshafen
Wittelsbachstraße 13

SPEYER                     
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LANDESBETRIEB     

Landesbetrieb Mobilität  Speyer
St. Guido-Straße 17, 67346 Speyer
Tel. 0 62 32 / 626 – 0, Fax – 1104
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Ausbau zwischen Schweigen-Rechtenbach
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gemäß Prüfbericht vom 30.03.2011 30.08.2011 FR
gemäß Prüfbericht vom 13.03.2012 und 21.06.2012 27.06.2012 Die
gemäß Prüfbericht vom 03.02.2014 19.02.2014 Die

/ 25

und Bad Bergzabern durch den
Bau eines Rad- Gehweges

gemäß Prüfbericht vom 25.06.2014 24.07.2014 Die

Ludwigshafen, 21.01.2015

01/2015 Trautmann

i. A. Thomas Krömer
-Baurat-

22.01.2015
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Anschluss an

Fahrbahn

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt
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Anfangs- bzw. Endpunkt 
der Kuppen- oder 
Wannenausrundung

best. Wirtschaftsweg/

Gepl. SK

Gepl. Fahrbahn Best. Gelände


