Anlage 1: Prognose der Verschattung (Verschattungsprognose)
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die BAB A1 Abschnitt Kelberg - Adenau quert das FFH-Gebiet ZObere Kyll und Kalkmulden der
Nordeifelfiim Bereich des Putzertbachtales mit einer Talbrticke (BW17). Im Rahmen der FFH-
Vertraglichkeitsprifung zur Al sind moégliche Beeintrachtigungen durch eine Veranderung der
abiotischen Standortverhaltnisse infolge Verschattung von Lebensraumtypen durch das Bri-
ckenbauwerk zu prufen.

In vorliegender Untersuchung wird die Verschattung durch das Briickenbauwerk im Bereich des
FFH-Gebietes ermittelt.

2 Methode

2.1 Datenquellen

Technische Planung

Die Lage der Talbrticke in Bezug zum FFH-Gebiet und den darin ausgebildeten Lebensraum-

typen ist in Abb.1 dargestellt.

Die Lage-Geometrien einschlielich der Dimensionierung der Pfeiler sind der technischen Pla-

nung entnommen.

Das geplante Bauwerk hat im Bereich des FFH-Gebietes folgende Bauwerksmale:

9 Talbriicke Pltzertbach (BW17): Lichte Hohe Uber Talgrund max. 20 m, lichte Weite

167 m, Breite 30,60 m

Lage und Verteilung der Lebensrdume
Die Lage und Verteilung der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet entspricht der Darstellung in
Karte2derFFH-Ver t r 2 g | i ¢ h Rbere Kyl ynd kakmulden dek Nordeifelfi
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Talbrticke Plitzertbach

[ | Untersuchungsflache
@  Untersuchungspunkte D FFH Gebist

F— geplante Trasse A1 [ Auwad
] Brackenbauwerk

Datel: G:\337A1VSG-VP2005\APRWbeltskarten\Verschattung\Abb_Bricken_Verschattung.apr

>

Abbildung 1:

Lage der Untersuchungspunkte Talbriicke Putzertbach

Datenqueltaer échnischen Planung und der Verteilung / Grenze# ebef$tBlume s. Text.
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2.2 Methodisches Vorgehen

Zur Beurteilung der verschattenden Wirkung eines Bauwerks auf die Vegetation bzw. der Ver-
minderung des Lichteintrags auf die Vegetation ist die graduelle Standortveranderung, also der
Grad der Veranderung des Standortes gegentber natirlichen Lichtbedingungen relevant (vgl.
in LARCHER 1994). Dagegen existieren fur die von Pflanzen benétigte Lichtmenge in der Regel
keine absoluten Werte. Entsprechend wird die Beurteilung auf die Ermittlung der (graduellen)
Veréanderung des Lichtgenusses an ausgewahlten Standort e n , das AVer bau
1954) fokussiert.

Die Untersuchung der Verschattung erfolgt mit Hilfe von Modellrechnungen mit dem Programm
SHADOW (BRUSE 2001). Mittels dieses Programms kann das Ausmalf der Verschattungszo-
nen durch jedwede Objekte, bspw. durch eine Bricke mit Pfeilern bestimmt werden und den
Werten bei ungehinderter Einstrahlung (mit und ohne Topografie) gegeniubergestellt werden.

Betrachtet werden der Istzustand (Beschattung der Flachen ohne Briicke) und der Planfall (mit
Briicke).

Das Programm SHADOW ist in der Lage, an Einzelpunkten die Verschattung der direkten Son-
neneinstrahlung zu berechnen. Die berechneten Verschattungen gelten fir eine Punktanalyse
in Bodenhohe.

Zur Beurteilung der Verschattung auf die Vegetation der Lebensraumtypen erfolgen die Berech-
nungen fir die Sonnenbahnen mit dem niedrigsten Sonnenstand der Vegetationsperiode am
21. Marz und dem 23. September und dem 21.Juni mit dem hdchsten Sonnenstand.

Die Abbildung 1 zeigt die Lage der Untersuchungspunkte, fur die im Folgenden Aussagen zur
Verschattung getroffen werden. Die fiir die Berechnung gewahlten Punkte liegen innerhalb des
Lebensraumtyps des FFH-Gebietes.
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3 Ergebnisse

Die nachfolgenden Abbildungen2-10z ei gen das AV anhdndvaniHorgatograimd fi

men? fiir die Berechnungspunkte des geplanten Briickenbauwerkes. Die weiRen Felder zeigen

die unbeschatteten Zeiten. Diedunkelgr auen FIl 2chen im Horizontogram
ungf, d.h. die Verschattung infol ge ddmhell@auer ung ¢
ist die Verschattung infolge der umliegenden Topografie dargestellt. Die verschatteten Flachen

sind fur jeden der betrachteten Untersuchungspunkte aufgrund unterschiedlicher Lage im Ge-

lande und zur Bricke verschieden ausgepragt.

In den Abbildungen ist oben Norden (360°), rechts Osten (90°), unten Stiden (180°) und links

Westen (270°).

Die konzentrischen Kreise stellen den Hohenwinkel der Sonne Gber dem Horizont dar. Sie ha-

ben einen Abstand von 10°. Auf3erdem sind die Sonnenbahnen zum 21. Juni (Sonnenhdchst-

stand und vom 21. Marz und 23. Oktober (Anfang und Ende Vegetationsperiode) dargestellt.

Die Erlauterung der Abbildung erfolgt am Beispiel des Horizontogrammpunktes 8 (Abb. 9). Am

21.6. (griine Sonnenbahn) erfolgt der Sonnenaufgang um 5:20 (MEZ) bei 50° NO. Bis etwa

12:00 ist Punkt 8 besonnt (weil3e Flache). Gegen 12:00 tritt der Punkt in den Schatten des
Briickenbauwerkes (dunkelgraue Flache). Die Beschattung halt bis etwa 19:00 an. Ab etwa

19:00 bis zum Sonnenuntergang um 20:45 wird Punkt 8 erneut besonnt. Aufgrund des niedrigen
Sonnenstandes im Westen scheint dabei die Sonne unter der Briicke durch Am 21. Méarz und

23. September (blaue Sonnenbahn) ist der Sonnenaufgang gegen 6:30 (MEZ). Gegen 11:00

bis 15:30 ist Punkt 8 durch die Briicke beschattet.

1 Die Anwendung von Horizontogrammen ist anschaulich dargestellt z.B. in TONNE (1954).
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3.1 Talbrlicke Putzertbach

Horizontogramm Punkt 1
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Datel: G:\337A1VSG-VP2005\Dat ung A1\Gn \Hort: 0 Greunbach.apr

Abbildung 2:  Horizontogramm Punkt 1 Talbriicke Pitzertbach
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Horizontogramm Punkt 2
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Abbildung 3:

Horizontogramm Punkt 2 Talbriicke Pltzertbach
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Horizontogramm Punkt 3
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Datei: G:\337A1VSG-VP2005\D: g AN\Gru

Abbildung 4:  Horizontogramm Punkt 3 Talbriicke Putzertbach
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Horizontogramm Punkt 4
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Abbildung 5:

Horizontogramm Punkt 4 Talbricke PlUtzertbach
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Horizontogramm Punkt 5

0 Uhr

270

180

Sonnenbahn 21. Juni
=== Sonnenbahn 21. Mdrz und 23. September
Verschattung durch Topographie
I Planfall: Verschattung durch Bauwerke (Briicke, Pfeiler)
|| keine Verschattung

Datei: G:\337A1VSG-VP2005\Daten\Verschattung A1\Gruenbach\Horizontogramme_Greunbach.apr

Abbildung 6:  Horizontogramm Punkt 5 Talbriicke Putzertbach
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Abbildung 7:

Horizontogramm Punkt 6 Talbriicke Putzertbach
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